
Płyta główna PPP®

Linie tnące, bigujące, perforujące

Wykrojniki tnące

Linie bigujące z kontrbigami

Płyta kompensacyjna PPP®

Folie ochronne (poliester)

Płyty ochronne (metal)

Wykrojniki do tłoczeń
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Komponenty PPP®
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Montowanie na maszynie drukującej

Zmniejsz docisk i zdejmij 
obciąg gumowy oraz papier 
kalibrujący

Instalacja płyty 
kompensacyjnej PPP®

Zakładanie płyty
głównej PPP®

Zakładanie płyty
głównej PPP®
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Zabezpieczenie cylindra dociskowego

Wyczyść cylinder dociskowy 
(bez żadnego tłuszczu) 
zdejmij papier ochronny

Naklejanie

Naklejanie

Zabezpiecz taśmą 
samoprzylepną



Zmierz zadrukowany 
arkusz

Montowanie linii

Przenieś pomiary na płytę 
głó1)ną  PPP®

Montowanie wykrojników
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Montowanie linii oraz wykrojników
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Sprawdzanie linii/wykrojników

Zwiększ docisk

Nanieś poprawki

Sprawdź zadrukowany 
arkusz

Dostosuj linie



Sprawdź zadrukowany 
arkusz

Zabezpiecz linie

Drukuj

Główni użytkownicy 
systemu PPP®

6
Druk


