
Base Foil PPP®

Perforation/skærelinier

Stans/valse

Rillelinie med selvklæbende tape

Base Set PPP®

Beskyttelsesfolie (polyester)

Beskyttelse plader (metal)

Prægningsstans/valse med gummi ti rille
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PPP® Komponenter



2
Applikation på maskinen

Fjern trykket og afmontere 
dugen og kalibrere ark

Installation af 
Base-set PPP®

Montering af 
Base-fold  PPP®

Montering af 
Base-fold PPP®
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Beskyttelse af modtryks-cylinderen

Rengør modtryks-
cylinderen (Fri for alt fedt)

Klæber

Klæber

Sikker med 
selvklæbende tape



Mål perforation/skære 
liniere på det printede ark

Montering af skærelinier

Overfører målningerne 
på Base-fold PPP®

Montering af stans/valser
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Montering af skærelinier/stans/valser
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Kontrol af skærelinier/stans/valser

Forøge tryk

Korreiger

Kontroler det printed ark

Juster skærelinier/stans/
valser



Inspicere det printed ark

Sikre linier

Print

Det afgøren Resultat
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Print
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PPP® Komponenter

Job-layout Foil PPP®

Tilpaning af EPS-datoer

Perforation/skærelinier

Beskyttelsesfolie (polyester)

Base Set PPP®

Layout ifølge kundens specifikationer

Stans/valse (metal)

Beskyttelse plader (metal)
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Applikation på maskinen

Fjern trykket og afmontere 
dugen og kalibrerer ark

Installation af 
Base-set  PPP®

Montering af 
Layout-fold PPP®

Montering af 
Layout-fold  PPP®



3
Beskyttelse af modtryks-cylenderen

Rengør modtryks-
cylinderen (Fri for alt Fedt)

Klæber

Klæber

Sikker med 
selvklæbende tape



4
Montering af skærelinier/stans/valser

Montering af 
perforation linier

Montering af 
knusestanz/valser

Montering af 
rilleskærelinier

Montering af 
Job-Layout Folie
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Kontrol af skærelinier/stans/valser

Forøge tryk

Kontroler printede ark

Korreiger

Kontrolere det printed ark



Stak

Lagring af Job-Layout fold

Sikre linier

Det afgøren Resultat
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